工 程 机 械 轮 胎 技 术 参 数

规格
层级
轮辋型式
充气外缘尺寸
最大负荷kg
使用气压
kpa
有无内胎
花纹分类代号



标准轮辋
许用轮辋
断面宽
mm
外直径
mm





23.5-25
24
19.00/2.5

595
1615
12500
475
TT TL
E-3/L-3


20




10900
375
TT TL
E-3/L-3


16




9500
300
TT TL
E-3/L-3

20.5-25
20
17.00/2.0

520
1490
9500
450
TT TL
E-3/L-3


16




8250
350
TT TL
E-3/L-3

E-2/L-2

17.5-25
20
14.00/1.5

445
1350
8250
575
TT TL
E-3/L-3


16




7300
475
TT TL
E-3/L-3


14




6650
405
TT TL
E-3/L-3


12




6150
350
TT TL
E-3/L-3

E-2/L-2

14.00-24
24
10.00

375
1370
9500
850
TT
E-3/L-3


16




7300
550
TT
E-3/L-3

14.00-24TG
12
8.00TG
10.00VA
360
1350
6300
425
TL
E-2/L-2

13.00-24TG
12
8.00TG
10.00VA
330
1280
5600
450
TL
E-2/L-2

18-20
14
14.00T

275
1072
4430
350
TT
E-7

14.00-20
18
9.00V
10.00W


4175
600
TT
E-7

9.00-15
6
5.50F



890
225
TT
E-7

注：14.00-24、14.00-24TG、13.00-24TG为窄基轮胎，最高速度10km/h;23.5-25、20.5-25、17.5-25为宽基轮胎，最高速度为10km/h；18-20、14.00-20、9.00-15为沙地胎，最高速度为65km/h，最低气压为0.7kgf/cm2

载 重 汽 车 轮 胎 技 术 参 数

规格
层级
充气外缘尺寸
轮辋型式
最大负荷
使用气压
有无内胎



外直径
断面宽
标准轮辋
许用轮辋




14.00-20
20
1240
375
10.0
-----
D
4365
700
TT







S
4980
770


12.00-24
18
1225
315
8.5
8.50V

8.5V5°
9.00V
D
3690
740
TT








S
4195
810



16




D
3470
670
TT







S
3960
740


11-22.5
16
1054
375
8.25
7.50
D
2650
720
TL







S
3000
790



14




D
2430
620
TL







S
2800
690



12




D
2180
520
TL







S
2500
590


12.00-20
18*
1125
315
8.5
8.50V

8.5V5°
9.00V
D
3440
840
TT







S
3910
910



18




D
3270
740
TT







S
3730
810



16




D
3080
670
TT








S
3520
740


11.00-20
18
1085
293
8.0
8.00V

8.5

8.50V

8.5V5°
D
3150
840
TT







S
3650
910



16




D
2870
740
TT







S
3270
810


10.00-20
18
1055
278
7.5
7.50V

8.0

8.00V

8.0V5°
D
2900
840
TT







S
3350
910



16




D
2630
740
TT







S
3000
810



14




D
2405
630
TT







S
2740
700



12




D
2160
530
TT







S
2465
600


9.00-20
16*
1018
259
7.0
7.00T

7.5

6.5

7.50V

7.0T5°
D
2625
860
TT







S
3005
920



16




D
2500
810
TT







S
2900
880



14




D
2255
700
TT







S
2575
770



12




D
2050
600
TT







S
2340
670


8.25-20
16
974
235
6.5
6.50T

7.0

7.0T5°
7.00T
D
2180
840
TT







S
2430
910



14




D
1940
740
TT







S
2205
810



12




D
1770
630
TT







S
2015
700


7.50-20
14
935
215
6.0
6.00T

6.5

6.50T
D
1655
740
TT







S
1885
810



12




D
1555
670
TT







S
1775
740



10




D
1405
560
TT







S
1605
630


7.00-20
14
904
200
5.5
5.50S
6.0

6.00S
D
1550
770
TT







S
1750
840



12




D
1385
670
TT







S
1580
740



10




D
1255
560
TT







S
1430
630


8.25-16
16*
855
235
6.50H
6.00G
D
1785
810
TT







S
2025
810



16




D
1600
730
TT







S
1800
730



14




D
1500
630
TT







S
1705
630



12




D
1350
530
TT







S
1530
530


7.50-16
14*
805/

815*
215
6.00G
5.50F

6.50H
D
1450
770
TT







S
1630
770



14




D
1320
730
TT







S
1500
730



12




D
1240
630
TT








S
1405
630



10
805/

815*
215
6.00G(TT)

6J(TL)
5.50F

6.50H
D
1105
530
TT
TL







S
1260
530



8




D
970
420
TT
TL







S
1105
420



6
805
215
6J
5.50F

6.50H
D
825
320
TT








S
935
320


7.00-16
14*
775
200
5.50F
6.00G
D
1330
830
TT







S
1490
830



14




D
1180
730
TT







S
1320
730



12




D
1075
630
TT







S
1220
630



10




D
965
530
TT







S
1100
530



8




D
850
420
TT







S
965
420


6.50-16
12
750
185
5.50F
5.00E

5.00F
D
925
630
TT







S
1060
630



10




D
860
530
TT







S
975
530



8




D
755
420
TT







S
855
420


6.00-16
8
730
170
4.50E
4.00E
D
665
420
TT







S
755
420


7.50-15
12
780
215
6.00G
5.50F

6.50H
D
1210
630
TT







S
1370
630



10




D
1060
530
TT







S
1205
530



8




D
930
420
TT







S
1055
420


7.00-15
10
750
200
5.50F
6.00G
D
915
530
TT







S
1040
530



8
750
200
5.50F(TT)

5  J(TL)
6.00G
D
800
420
TT
TL







S
910
420



6
750
200
5  J(TL)
6.00G
D
680
320
TT
TL







S
770
320


6.50-15
10
730
180
4.50E
4.5K
5K

5.50F

5.5K
D
830
530
TT







S
950
530


8-14.5
12
707
203
6.00MH


1285
690
TL

8-14.5
10





1150
600
TL

6.50-14
10
705
180
4  J
5J
D
715
530
TT







S
820
530



8




D
690
420
TT







S
785
420


6.00-14
8
680
170
4  J
4J 5J
D
600
420
TT







S
685
420


5.50-13
8
620
160
4J
4  J 5J
D
500
420
TT








S
565
420


5.00-12
8
568
143
3.50B
3.00D

4J

3.00B

4.00B

3  J
D
465
400
TT








S
481
400


4.50-12
8
545
127
3.00B
3  J

3.50B

3.00D
D
395
400
TT







S
415
400


注：“815”为7.50-16 HM183 外直径参数。

工 业 车 辆 轮 胎 技 术 参 数

规格
层级
轮辋型式
充气外缘尺寸
最大负荷kg
使用气压kpa
有无内胎



标准轮辋
许用轮辋
断面宽mm
外直径
mm




8.25-15
14
6.50
6.50T
235
840
4010
800
TT

6.00-9
10
4.00 E
4.50E
160
540
1625
850
TT

农 业 轮 胎 技 术 参 数

规格
层级
轮辋型式
充气外缘尺寸
最大负荷kg
使用气压kpa
有无内胎



标准轮辋
许用轮辋
断面宽mm
外直径mm




11.2-28
10
W10
W9 W10H
285
1205
1605
300
TT


8




1305
240
TT


6




1115
180
TT

9.5-24
8
W8
W7 W8H
240
1050
1130
270
TT


6




935
210
TT

8.3-24
8
W7
W6
210
995
960
280
TT


6




790
230
TT

7.50-20
8
5.50F
5.00F 6.00F
205
910
860
270
TT


6




760
210
TT

7.50-16
8
5.50F
5.00F 6LB
205
810
735
270
TT


6




650
210
TT

6.00-16
10
4.50E
5.00F
165
745
755
420
TT

4.50-16
8
3.00D

122
655
705
470
TT

4.00-16
6
3.00D

110
640
345
440
TT


4




300
360
TT

4.00-14
6
3.00D

110
590
305
440
TT

4.00-12
6
3.00D

110
535
270
440
TT

6.00-12
6
4.50E
5.00F
165
640
405
250
TT


4




335
180
TT

32×6
10
4.33R
5.00S
180
885
1300
560
TT

18x9.5-8
2
7.00-I-55,

I-70,I-90
-----
235
462
320
80
TL

18x8.5-8
4
7.00-I-55,

I-70,I-90
------
213
450
370
150
TL

15x6.00-6
2
4.50A
------


155
366
170
100
TL

轿 车 轮 胎 技 术 参 数

规格
层级
轮辋型式
充气外缘尺寸
最大负荷kg
使用气压kpa
有无内胎



标准轮辋
许用轮辋
断面宽mm
外直径mm




5.60-13
4
4J
4  J
145
600
330
170
TL

6.70-13
6
4  J
5J
170
658
515
210
TL

